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Plataforma articulada JlG 450 aJ 

 ^ Plataforma aérea de trabalho de até 15,52 m;

 ^ Trata-se de plataformas aéreas de lança arti-
culada que permitem ultrapassar os obstáculos 
com muita facilidade a grandes alturas;

 ^ Devido o seu grande tamanho, são movidos por 
motores a diesel e são usados em grandes cons-
truções;

 ^ Eles podem ser usados em áreas de difícil aces-
so. De acordo com o modelo pode mover de 2 ou 
3 pessoas.

ficha técnica

aplicações Utilizada em grandes construções.

capacidades / desempenho
Altura de Trabalho: 15.52 m
Alcance Horizontal: 7.47 m
Capacidade: 227 kg

combustível / Energia
Fonte de energia: Elétrica
Fonte de Potência: Diesel - 65HP

deslocamento
Velocidade de deslocamento: 5.2 km/h
Propulsão: Elétrica

comandos e controles Tração 4X2

dimensões / Peso

Altura: 13.72 m
Altura abaixada: 2.24 m
Comprimento abaixada: 6.71 m
Largura total: 1.98 m
Tamanho da Plataforma: 0.76 x 1.83 m
Peso: 7.257 kg

informações
Ano de fabricação: 2008
No de série: 0300134861

UmA LocAção 
excLUsivA dA

fiLiAL de 
RibeiRão pReto

Ribeirão Preto (Filial)
Rua Macedo Bittencourt, 445

Vila Virgínia - Ribeirão Preto/SP
CEP: 14030-000

Tel: (16) 3913.6000

Deseja mais 
informações ou realizar 

um orçamento?
Entre em contato conosco!

www.metax.com.br          •          www.facebook.com/MetaxBR


